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MANOMETRE  INDUSTRIALE 
 
Manonetrele industriale sunt aparate destinate măsurării 

presiunilor (plus domenii de vacuum sau domenii combinate)  
în multiple procese tehnologice. 

 
Caracteristici tehnice 

-domeniu de măsurare: 
  0…1 bar 
  0…100 bar 
  0…700 bar 
  0…6 mbar 
  0…600 mbar 
-diametru cadran: Ø40mm; Ø50mm; Ø63mm; Ø80mm; Ø100mm; Ø160mm; Ø250mm. 
-montaj: -radial 
  -axial (la cerere) 
-carcasă: -oţel negru 
  -oţel inox (la cerere) 
-element de măsură: -alamă 
   -oţel inox (la cerere) 
-racord la proces:  -G1/2” 
   -opţional: G1/4”; G1/8”; G3/8”; metric; NPT 
-clasa de precizie: -1,6% 
   -opţional: 1%; 0,6%; 0,25%; 0,15%  

Prin comandă specială manometrele se livrează cu protecţie împotriva vibraţiilor (cu glicerină 
sau ulei siliconic) şi cu verificare metrologică. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


